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8W 3000K-4000K-6000K 600-680lm
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600-680
LUMEN8W 650o

V. AC
220-240V
50/60Hz

*Compatible avec la norme RT2012

3000 
4000 
6000

KELVIN

                      
50

Spot LED BBC alu recouvrable

Ce luminaire comporte 
des lampes à LED 
intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne 
peuvent pas être changées.
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Ref: 166100

EAN 3125461661007

Puissance 8W

Température de couleur 3000K-4000K-6000K

Flux lumineux 600-680lm

Driver
Entrée 220-240V 0.06A 50/60Hz
Sortie DC30-40V 180mA
Ta: 50oC Tc: 80oC

Angle de diffusion 60°

Température de fonctionnement -20°C ~ 50°C

Marque des LED BridgeLUX 1pc

Indice de protection 65

Durée de vie 50 000H

IRC ≥80

IK 05

PF ≥0.9

UGR <16

Matériaux Alliage d’aluminium

Diffuseur Clair

Couleur Blanc

Poids 0.227kg

Encastrement Ø65mm

Dimensions 82 x 80mm

Ø82mm
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166101
Nickel Satiné Ø82

166102
Noir mat Ø82
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Notes

Lighting Diffusion Italia srl Via Savonarola, 217, 
35137 Padova.

En Courta-Rama 2 | 1163 Etoy. Neustrasse 26, D-54413 Grimburg.

U13 Bentley Court, Finedon Road Ind. Est. Wellingborough,  
Northamptonshire, NN8 4BQ.

Girard Sudron Belgique SARL. Rue Van Eyck, 22
B1000 - Bruxelles, BELGIQUE

47, rue des Tournelles, 75 003 Paris.


